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Kosciot

przed remontem
elewadji.

Elewacja przed
remontem - liczne
uszkodzenia tynkow
boniowanych.

Odtworzone tynki
boniowane
(fot. po prawej).
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boniowanych w obiektach

zabytkowych

Budowe kosciola w Marciszowie kolo Kamiennej GOry rozpocz¢to w 1842 r.
Uroczystos¢ konsekracji $wiatyni odbyla sie w 1844 r. Jest to klasycystyczna budowla
powstata na planie prostokata, ktora nakryto dachem dwuspadowym. Nad wejSciem
glownym wznosi si¢ wysoka wieza. Elewacje ozdobiono gzymsami, opaskami
okiennymi oraz tynkami boniowanymi.

W roku 2016 przeprowadzono komplek-
sowy remont elewacji kosSciota. Tynki w stre-
fie cokotowej byly catkowicie zdegradowane,
zawilgocone oraz zasolone. Tynki znajdujgce
si¢ powyzej cokotu byty pokryte nieregular-
ng siatka spekan. Na niemal catej powierzch-
ni elewacji tynki byly uszkodzone na skutek
cyklicznego zawilgacania oraz zamarzania. Po
ustawieniu rusztowan przystgpiono do usuwa-
nia odspojonych od podioza, zniszczonych,
zawilgoconych oraz zasolonych tynkoéw. Prace
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prowadzono w taki sposob, aby nie uszkodzic¢
lica muréw kamienno-ceglanych.

Po usunig¢ciu zniszczonych tynkéw moz-
na byto rozpocza¢ prace zwiazane z renowa-
¢ja elewacji kosciota. Do tynkowania zastoso-
wano produkty wchodzgce w sktad systemu
materialow renowacyjnych oferowany przez
firme¢ quick-mix.

W strefie cokotowej kosciota do wysoko-
§ci ok. 2,5 m utozono odporne na dziatanie
szkodliwych soli budowlanych tynki renowa-
cyjne. Prace rozpoczeto od wykonania potkry-
jacej warstwy sczepnej z Obrzutki renowa-
cyjnej SAN-V, jej zadaniem byto zwigkszenie
przyczepnosci tynku renowacyjnego do stare-
go podloza. Obrzutka renowacyjna to zapra-
wa odporna na korozj¢ siarczanowg, stuzy do
wykonywania potkryjacych warstw sczepnych
na zawilgoconych oraz zasolonych murach.
Dodatkowo wzmacnia podloze oraz wyréwnuje
jego chtonnos¢. Na tak przygotowanym pod-
fozu ulozono warstwe z Renowacyjnego tyn-
ku podktadowego SAN-A magazynujgcg szko-
dliwe sole budowlane. Wapienno-cementowy
tynk podktadowy SAN-A doskonale sprawdza
si¢ przy uzupelnianiu powierzchniowych ubyt-
kow w murach, fugowaniu oraz wyréwnywa-
niu powierzchni Scian. Nast¢pnie na wyrow-
nang powierzchni¢ naniesiono Renowacyjny
tynk nawierzchniowy SAN-4. Ten gruboziar-
nisty wapienno-cementowy tynk jest silnie
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napowietrzony, posiada mozliwosci magazy-
nowania duzych ilosci szkodliwych soli bu-
dowlanych. Jednoczesnie jego stopiefi poro-
watosci umozliwia szybkie wysychanie zawil-
goconego podioza.

Powyzej pasa tynkéw renowacyjnych
elewacje kosciota otynkowano Trasowo-
wapiennym tynkiem TKP. Tynk ten zostal
utozony na warstwie sczepnej z Obrzutki
renowacyjnej SAN-V. Ze wzgledu na znacz-
ne nieréwnosci podioza tynk trasowo-wa-
pienny naktadano w dwoch warstwach.
Przerwa technologiczna pomi¢dzy pierwsza
i drugg warstwa tynku wynosita ok. 10 dni.

Elewacja przed
remontem - liczne
uszkodzenia tynkow
boniowanych

(fot. po lewe)).

Odtworzone tynki
boniowane.

Nowe tynki boniowane,
nowa powtoka malarska.

Nowe tynki boniowane,

opaski okienne oraz
gzymsy.
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Nowe tynki boniowane,
opaski okienne
oraz gzymsy.

Kosciot po zakonczeniu
prac remontowych.
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W zewnetrznej warstwie tynku odtworzono
boniowanie metodg zlobienia.

W celu uzyskania jednolitej faktury cata
powierzchnia elewacji (tzn. tynk renowacyj-
ny w dolnej cz¢Sci budowli oraz tynk traso-
wo-wapienny w gornej cze¢sci) zostala scalona
poprzez szpachlowanie Zaprawa szpachlowa
SHF. Ze wzgledu na zawarto§¢ widkna roz-
proszonego warstwa szpachli znacznie zwiek-
sza odpornos¢ podtozy na zarysowanie oraz
spekanie. Po zatarciu wilgotng gabkg tworzy
szorstkg powierzchnie, ktora niweluje drob-
ne nierdwnosci tynku.

2017

Podczas prac remontowych odtworzo-
no réwniez ozdobne gzymsy oraz opaski wo-
kot otworéw okiennych. Wykorzystano w tym
celu gruboziarnistag zaprawe sztukatorska
Stukoplan SGS - odtworzono nig rdzenie
gzymsow. Nastepnie, po zwigzaniu i stward-
nieniu zaprawy, gzymsy oraz opaski wyszpa-
chlowano drobnoziarnistg zaprawg sztukator-
skg Stukoplan STW. Zaprawy sztukatorskie
produkowane sa na bazie spoiw szybkowig-
zacych, umozliwiajg szybkie i sprawne prowa-
dzenie prac tynkarskich. Dodatkowo zaprawy
sztukatorskie sa zbrojone widknem rozpro-
szonym, co zmniejsza prawdopodobienstwo
pojawienia si¢ na powierzchni odtwarzanych
elementow rys skurczowych.

Po zwigzaniu zapraw tynkarskich cata
elewacja zostata zagruntowana Preparatem
krzemianujacym MTG, a nast¢pnie pomalo-
wana dyfuzyjng farba krzemianowg LK 300.
Zastosowana farba dafa efekt pochtaniania
Swiatta. Wykonana powtoka malarska jest od-
porna na zanieczyszczenie, jak réwniez na
uszkodzenia, trwale faczy si¢ z mineralnym
podiozem, jest tez, co podkreslajag wykonaw-
cy, tatwa w aplikaciji.
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