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Collegium Heliodori
Swiecicki w Poznaniu

Collegium Chemicum zostalo wzniesione w latach 1922-29 dla potrzeb Uniwersytetu
Poznafiskiego. Gmach wybudowano przy poludniowej pierzei ul. Grunwaldzkiej,
pomiedzy ul. Sniadeckich i Swiecickiego. Budynek wzniesiono w technice tradycyjne;j,
z cegly na zaprawie wapiennej. W przyziemiu i na parterze zastosowano stropy
ceramiczne, powyzej drewniane. Wi¢zb¢ wykonano z drewna w ukladzie platwiowo-
kleszczowym, dachy przekryto dachowka ceramiczna, karpiéwka, na plaskich
potaciach zastosowano pape.

W budynku o rzucie prostokatnego trape- (poinocna) zostata zaakcentowana umieszczo-
zu wprowadzono wewnetrzne skrzydta na osi nym na osi ryzalitem z rozbudowanym porty-
poinoc-potudnie, ktore wytworzyly wewnetrz- kiem. Naroza budynku (przy skrzyzowaniach

ne prostokgtne dziedzinice. Elewacja frontowa z ul. Sniadeckich i Swiecickiego) zaakcentowano
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Widok na kompleks
Collegium Heliodori
Swiecicki z lotu ptaka

A bird's eye view

of the complex

of Heliodori Swiecicki
Collegium

Odrestaurowana
elewacja budynku
od strony

ul. Grunwaldzkiej

Restored elevation
of the building
from Grunwaldzka street
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Widok gmachu przed
remontem, na drugim
planie widoczne
Collegium Anatomicum.
Fot.: ze zbioréw
Uniwersytetu

im. A. Mickiewicza

View of the building
before renovation,

in the background
Collegium Anatomicum
visible. Photo: from the
collections of

A. Mickiewicz University

Budynek w trakcie prac
konserwatorskich
majacych na celu
przywrodcenie pierwotnej
formy i barwy elewacjom

The building during
conservation works
aiming at restoring
the original forms
and colours

of the facade

and elevations
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pieciobocznymi alkierzami. Catos§¢ zwienczo-
no wysoka attyka, rytmicznie podzielong pila-
strami. Ryzality dodatkowo zyskaty dekoracje
w postaci palmet. Gmach nawigzuje do form
renesansu polskiego.

Juz w poczatkowym okresie istnienia
niepodlegtej Polski w Poznaniu powstaty pla-
ny budowy nowych siedzib dla poszczegol-
nych wydziatow uniwersytetu'. Jego gtow-
ny gmach miatl zosta¢ wzniesiony przy ulicy
Grunwaldzkiej. Owczesny kierownik Wydziatu
Budownictwa Regencji, Stefan Cybichowski,
postulowat rozpisanie dla tego terenu ogol-
nopolskiego konkursu. Niestety ani konkurs,
ani budowa gtéwnego gmachu uniwersytetu
przy ul. Grunwaldzkiej nie zostaly zrealizowa-
ne, natomiast dnia 6 wrzes$nia 1920 roku Senat
uczelni zdecydowal o budowie w rejonie ulic
Grunwaldzkiej, Swiecickiego i Sniadeckich
Collegium Chemicum Wydziatu Filozoficznego.

! S.P. Kubiak, Modernizm zapoznany, Architektura
Poznania 1919—-1939, Warszawa 2014, s. 107.

2019

Prace projektowe zostaty powierzone Edwardowi
Madurowiczowi. Kamief wegielny wmurowano
dnia 28 listopada 1921 roku. Na forme i czas
budowy istotny wptyw miala organizowana
w Poznaniu w 1929 roku Powszechna Wystawa
Krajowa. W zwigzku z bardzo duzym zainte-
resowaniem wystawg konieczne byto anekto-
wanie coraz to nowych przestrzeni oraz ada-
ptacja kolejnych obiektow dla potrzeb PWK.
Tak stato si¢ rowniez w przypadku Collegium
Chemicum. Konieczno$¢ wykorzystania gmachu
spowodowatla, ze prowadzone roboty budow-
lane nabraty tempa. Z archiwalnych dokumen-
tow wiemy, ze na ostateczny ksztalt elewacji
obiektu mial wptyw naczelny architekt PWK,
Roger Stawski. Profesor Zachwatowicz wskazy-
wal, Ze jego dzietem byta prawdopodobnie neo-
renesansowa attyka budynku, nawigzujaca do
architektury znanej z sukiennic w Krakowie?.

Podczas wystawy budynek mial petni¢
m.in. funkcje Patacu Rzgdowego. Spowodowato
to modyfikacje projektu, ktéry zmieniono
tak, aby budynek mogt spetnia¢ wymagania
stawiane przez funkcje wystawienniczg oraz
reprezentacyjna, jaka byto goszczenie zagra-
nicznych delegacji. Dotyczyto to m.in. koniecz-
noSci zadaszenia wschodnich dziedzificow
oraz odpowiedniego wykoficzenia wnetrz
obiektu®. To zadanie powierzono Szymonowi
Syrkusowi oraz Jozefowi Szanajcy, ktorzy

¢ G. Klause, Roger Stawski, Poznan 1999, s. 97.

* Zdjgcia lotnicze z czasu trwania PWK wskazu-
ja, ze zadaszone byly dwa dziedzince od wschodu,
w Aktach Miasta Poznania znajduje si¢ informa-
cja jedynie o jednym dziedzificu (APP, Panstwowa
Inspekcja Budowlana sygn. 148), natomiast w Atlasie
Architektury Poznania (red. ]J. Pazder, Poznan
2008, s. 147) podano informacje, ze zadaszono czte-
ry dziedzince.



tworzyli warszawska grupe Praesens. Dzigki
nim collegium zyskato wielobarwne wnetrza
utrzymane w stylistyce konstruktywistyczno-
-neoplastycznej’.

Po zakonczeniu Powszechnej Wystawy
Krajowej budynek zostat na powr6t dostosowa-
ny do zaktadanej pierwotnie funkcji. Wigzato
sie to gléwnie z korektg uktadu pomieszczen
ibudowg laboratoriow. W gmachu miescito si¢
poczatkowo 6 zaktadow: chemii organicznej,
nieorganicznej, technicznej, farmaceutyczne;j
i fizycznej oraz technologii sSrodkow lekarskich.

W latach 1945-47, po zniszczeniach wojen-
nych, zrekonstruowano attyke m.in. w skrzydle
wschodnim oraz odbudowano cz¢sc¢ skrzydet
wewngetrznych. Prawie catkowicie skuto ory-
ginalny tynk, oszczedzajac jedynie gzymsy,
i zastgpiono go tynkiem barwionym w masie,
w kolorze ugru, przez co elewacje zyskaty
nowy wyglad’.

Po wojnie budynek uzytkowany byt
przez dwie uczelnie: Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza oraz Uniwersytet Medyczny. Prace
remontowe realizowane przez kolejne dzie-
sieciolecia miaty na celu przede wszystkim
adaptacje poszczegdolnych wnetrz na potrze-
by dziatajacych w nich wydziatow. W zwigzku
ze specyfikg edukacji prowadzonej w budynku
oraz rozwojem technicznym konieczne byty
liczne przebudowy pomieszczen laboratoryj-
nych, montaz nowych urzadzen, a takze budowa
systemu wentylacji i klimatyzacji poszczegol-
nych pomieszczen. Prace te byty prowadzone
indywidualnie i bardzo czesto nie byly skoor-
dynowane wzgledem siebie, co powodowato

* S.P. Kubiak, Modernizm zapoznany, Architektura
Poznania 1919—-1939, Warszawa 2014, s. 1606.

> Prawdopodobnie w tym okresie zdemontowano
rowniez dekoracyjne palmety z attyk nad alkierzami.

liczne wtorne podzialy pomieszczen, wymia-
ne oryginalnej stolarki oraz montaz na elewa-
cjach budynku duzej ilosci przewodow wen-
tylacyjnych, urzgdzen technicznych, w tym
w szczegolnosci klimatyzatorow.
Prowadzony aktualnie, na zlecenie
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, remont
to pierwsze tak duze przedsiewziecie od kilku-
dziesigciu lat. Ma on na celu catkowitag moder-
nizacje budynku. Gtéwne zatozenia projektowe
dotyczyly m.in. poprawy termiki, dostosowa-
nia do wspotczesnych przepisow budowlanych,
przeciwpozarowych, umozliwienia swobod-
nego dostepu dla os6b z niepetnosprawno-
Sciami, przywrocenia pierwotnej formy ele-
wacjom i gléwnym ciggom komunikacyjnym
oraz wprowadzenie nowej funkcji. W zwigzku
z rozbudowg kampusu UAM na Morasku wznie-
siono nowe Collegium Chemicum. Istniejacy
gmach przeznaczono natomiast na potrzeby
m.in. Wydziatu Filologii Angielskiej. W zwigzku
7 tym 25 czerwca 2018 roku collegium otrzy-
mato nowg nazwe: im. Heliodora Swiecickiego,
zatozyciela i pierwszego rektora uniwersytetu
poznanskiego. Prace projektowe rozpoczeto
od przeprowadzenia wnikliwych badan histo-
rycznych i konserwatorskich autorstwa mgra
Jerzego Borwinskiego®, na podstawie kto-
rych stworzono kompleksowa dokumentacje
budowlang. Projektanci podeszli z duzym zro-
zumieniem do substancji zabytkowej. W projek-
cie potaczono wymogi wynikajgce z ochrony
konserwatorskiej oraz narzucone przez obo-
wigzujace przepisy z potrzebami Inwestora.

¢ J. Borwiniski, Collegium Chemicum ul. Grunwaldzka
6/8 w Poznaniu. Badania architektoniczne i kon-
serwatorskie, stratygraficzne elewacji oraz wnetrz,
program prac konserwatorskich i renowacyjnych,
Poznan 2015, mpis, MKZ.
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Hol gtéwny budynku

The main hall
of the building
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Naroze budynku
zakonczone
pieciobocznym
alkierzem zwiericzonym
wysoka attyka

The corner

of the building
completed

with pentagonal
discontinuity topped
with high attic
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Po uzyskaniu wszystkich pozwolen, roz-
poczeto prace w budynku. Jedng z kluczo-
wych kwestii, i zapewne najbardziej widoczna,
byt remont elewacji. Badania J. Borwiniskiego
wykazaly, ze pierwotna kolorystyka budynku
bardzo rézni sie¢ od znanej dotychczas z6t-
tej elewacji. Fragmenty pierwotnego tynku
znaleziono m.in. w oSciezach okiennych. Na
etapie wykonawczym przeprowadzono uzu-
petniajgce badania konserwatorskie i zdecy-
dowano o przywroceniu pierwotnej, piasko-
wej kolorystyki’. Na historycznych zdjeciach
gmachu, z czasu jego budowy, widac rozbicie
elewacji rozjasnionymi gzymsami. Roznice
kolorow widoczne na fotografii moga wyni-
kac z uzycia roznych materialow wykoncze-
niowych, innego opracowania poszczegolnych
elementow, ktore majg inny walor na fotogra-
fii czarno-bialej. Trudno bylo jednoznacznie
przyjac, czy wyprawy roznity si¢ kolorem czy
walorem. Rozjasnienie gzymséw np. o kilka
tonow, wykonanie ich w jasniejszym kolorze
lub pomalowanie na biato, byloby, ze wzgle-
du na brak wystarczajgcych przestanek histo-
rycznych, kreacjg, a nie odtworzeniem stanu
historycznego. Dlatego tez komisyjnie podjeto
decyzje o pomalowaniu catej elewacji w jed-
nolitej tonacji z zastosowaniem innej faktury
tynku na gzymsach. Dzi¢ki temu zabiegowi
Swiatlo inaczej uktada si¢ w partiach detalu

7 Jako kolor podstawowy elewacji, najblizszy orygi-
natowi, wybrano kolor wg wzornika Keim Historisch
50019.
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architektonicznego, co powoduje jego upla-
stycznienie. Nad wejSciem gtéwnym oraz nad
alkierzami przywrécona zostanie dekoracja
z palmet na zwieficzeniu attyki.

Duzym wyzwaniem byta termomoderni-
zacja budynku. Juz na etapie przygotowywania
inwestycji wykluczono zastosowanie ocieplenia
Scian zewnetrznych budynku. Tego rodzaju pra-
ce w sposob nieodwracalny zniszczylyby jego
elewacje, niwelujgc detal, zmieniajac propor-
¢je i forme. Zdecydowano si¢ na zastosowanie
termomodernizacji od wewnatrz. Poczatkowo
zaktadano montaz ptyt izolacyjnych bezposred-
nio do Scian. Jednakze ze wzgledu na duze nie-
rownosci wykonawca zaproponowal montaz
ocieplenia na ruszcie stalowym. Ta technolo-
gia nie jest rozwigzaniem idealnym. Mozna jg
stosowac jedynie we wnetrzach pozbawionych
dekoracji. Kolejnym mankamentem jest utra-
ta powierzchni. Wnetrza collegium sg proste,
pozbawione dekoracji i duze, co pozwolito na
zastosowanie tej metody, bez uszczerbku dla
estetycznego odbioru wnetrz.

Wazng kwestig byto ustalenie i konse-
kwentne stosowanie jednolitej kolorystyki
Scian i elementéw wykonczeniowych w prze-
strzeniach gltownych ciggéw komunikacyj-
nych. Podczas prac we wnetrzach na parterze
ustalono, ze Sciany bedg utrzymane w tona-
¢ji rozbielonej sieny®. Wraz z postgpem prac
kazdy nowy korytarz otrzymuje wiasnie takie
wykonczenie. Kwestia stolarki drzwiowej oka-
zala si¢ bardziej skomplikowana. W zwigzku
ze zmiang funkcji obiektu z edukacyjnej na
wystawienniczg, a pozniej ponownie na edu-
kacyjng, oraz z remontem w latach powojen-
nych w obiekcie funkcjonuje ponad 20 typow
stolarki. S3 to m.in. drzwi jednoskrzydio-
we (8 typow z roznych okresow), réznego
rodzaju dwuskrzydiowe wewng¢trzne pro-
wadzgce do sal wyktadowych, dwuskrzydto-
we wewnetrzne rozdzielajace poszczegdlne
skrzydta i wydzielajace klatki schodowe oraz
drzwi i wrota zewnetrzne. Podczas wielolet-
niej eksploatacji budynku przez Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet
Medyczny czeS¢ drzwi wewnetrznych ulegta
wymianie na wspotczesne drzwi ptytowe lub
aluminiowe. Remont byt okazjg do uporzad-
kowania kwestii formy i kolorystyki stolarki
drzwiowej. Analizy i ustalenia zostaty przepro-
wadzane zar6wno na etapie projektowym, jak
i wykonawczym. Zachowana stolarka dwuskrzy-
diowa zostata poddana konserwacji z przy-
wroceniem oryginalnego brazowego koloru.
Wrota bramne, prowadzgce od strony elewacji
poludniowej na dziedzince wewnetrzne, po
restauracji pomalowano zgodnie z wynikami
badan stratygraficznych na kolor rozbielonej

% Kolor Scian wg wzornika Keim Exclusive 9095.



ziemistej zieleni. Najtrudniejsza okazata si¢
kwestia drzwi jednoskrzydiowych. W koryta-
rzach, na ktorych w wiekszoSci wystepowat
jeden typ, zdecydowano si¢ na konserwacje
istniejgcych i uzupetnienie brakujacych drzwi
z ujednoliceniem ich kolorystki. Gdy w jednej
przestrzeni znajdowaly sie rozne typy, decydo-
wano si¢ na zastosowanie jednej formy i kolo-
rystyki. Najcz¢Sciej wystepujacymi drzwiami
sg oSmiodzielne, bragzowe, drewniane w kon-
strukcji ramowo-ptycinowej i takie wiasnie
zastosowano na korytarzach, gdzie nie zacho-
wala sie oryginalna stolarka.

Poniewaz budynek zostat zaprojektowany
do funkgcji edukacyjnych, adaptacja na potrze-
by nowego wydziatu nie nastreczata szczegol-
nych trudnosci projektowych i wykonawczych.
Liczne pomieszczenia i gabinety o zr6znico-
wanej wielkosci, przestronne laboratoria i sale
wyktadowe zyskaly nowych uzytkownikow.
Zdecydowanie wigkszym problemem okaza-
fo si¢ wyposazenie budynku w nowe urzadze-
nia techniczne. Przez wiele lat budynek byt
uzytkowany przez dwie uczelnie. W zwigzku
7 remontem oraz ze zmiang profilu naucza-
nia zaistniala mozliwos¢ likwidacji szeregu
laboratoriéw, urzgdzen technicznych i wtor-
nych podziatéw. Pozwolilo to na przywrocenie
w duzej czesci budynku pierwotnego uktadu
funkcjonalno-przestrzennego. Zaprojektowanie
nowej wentylacji obiektu, tak by ,nie kale-
czyta” zabytkowej substancji i nie przestania-
ta elewacji, okazalo si¢ nie lada wyzwaniem.
Jednakze dzig¢ki wykorzystaniu starych kana-
tow technicznych oraz pomieszczen poddaszy
udato sie ukry¢ znaczng czes¢ urzadzen tech-
nicznych, uwalniajgc w ten sposob elewacje
i korytarze od przewodéw wentylacyjnych.

W budynku wymieniono calg stolarke
okienng. Nowe okna wykonano jako zespolo-
ne, rozwieralno-uchylne, drewniane, w kolo-
rze ztamanej bieli. W zwigzku z koniecznoscig
montazu nowego typu szklenia, szczegolnie
w potudniowej elewacji budynku, zmieniono
konstrukcje okien tréjdzielnych. Po analizie
i wielu ustaleniach na etapie wykonawczym
zdecydowano si¢ na zastosowanie okien z dwo-
ma stupkami statymi’. Ten kompromis pozwolit
na zachowanie historycznego wygladu, zmie-
nit si¢ jedynie sposob otwierania okien, przy
jednoczesnej mozliwosci montazu specjalne-
go pakietu szyb.

Obecnie trwajg prace majgce na celu
umozliwienie dostepu do budynku dla os6b
z niepetnosprawnosciami. W budynku funk-
cjonowata winda zlokalizowana od strony

? Historyczne okna trojdzielne posiadaty jeden
stupek ruchomy i jeden staly. Ze wzgledu na nowg
konstrukcj¢ (okna zespolone) oraz innego rodzaju
szklenie nie udato si¢ wyprodukowac okien, ktére
zachowatyby forme i wyglad historycznej stolarki.

podworza, ktora obstugiwata jedynie jego
czeS¢. Podczas remontu zdecydowano si¢ na
montaz szybu windowego zewnetrznego zlo-
kalizowanego na dziedzincu. Dzigki zmianie
uktadu holu gtéwnego oraz wykonaniu nowe-
go otworu drzwiowego jest ona dostepna od
frontu budynku, od strony ul. Grunwaldzkie;j.

Jednym z najwiekszych ,,odkry¢” podczas
remontu bylo znane tylko nielicznym wne-
trze Biblioteki Wydzialu Farmaceutycznego
UM. Jej wyposazenie zostato ufundowane
w 1932 roku przez Zwigzek Wiascicieli Aptek
Miasta Stotecznego Poznania. Sktadaja si¢ na
nie m.in. szafy biblioteczne wraz z drabina,
boazeria z ostonami na grzejniki oraz obudowg
drzwi. Ze wzgledu na pomini¢cie tego pomiesz-
czenia w projekcie, na etapie wykonawczym
nastgpifa konieczno§¢ wprowadzenia zmian
w planowanej inwestycji. Pierwotnie zaktada-
no wykonanie wewngtrz catego budynku izo-
lacji termicznej. W tej konkretnej przestrzeni,
ze wzgledu na istniejaca zabytkowg boazeri¢
oraz zabudowe z szaf, nalezato zrezygnowac
z pierwotnych zatozen. Dzigki Inwestorowi
szanujgcemu unikatowe wyposazenie biblio-
teki mozliwa byta korekta inwestycji w tym
zakresie. Z termomodernizacji zrezygnowano
rowniez w przestrzeni naroznych klatek scho-
dowych zlokalizowanych od strony dziedzif-
ca. Ich okragty ksztalt oraz niewielkie gaba-
ryty wykluczyly montaz wewnetrznych piyt
izolacyjnych.

Prace w collegium trwajg. Do tej pory
wyremontowano m.in. wspotczesne skrzydto

[II

Wrota bramne
prowadzace

na dziedziniec. Fot.: ze
zbiorow Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza

Arch gate leading
into the courtyard.
Photo: from the
collections of

A. Mickiewicz University
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tzw. Abecadlo, przychodnie, przestrzen zaadap-
towang na dziekanaty oraz aule. Trwaja prace
w poszczegoOlnych salach oraz laboratoriach,
ktore zostaty opuszczone przez Uniwersytet
Medyczny.

Wnetrza zachowaty pierwotny uktad funk-
cjonalno-przestrzenny. Niestety kolorystyka
zastosowana w okresie PWK nie przetrwata do
czasow wspolczesnych. Badania stratygraficzne

2019

Whnetrze Biblioteki Wydziatu Farmaceutycznego
ufundowane przez Zwigzek Wiascicieli Aptek Miasta
Stotecznego Poznania. Fot.: ze zbiordw Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza

Pharmaceutical Faculty, interior of the library founded
by the Association of Pharmacy Owners of the Capital
City of Poznan. Photo: from the collections

of A. Mickiewicz University

pozwolily na ustalenie pierwotnej kolorysty-
ki jedynie w nielicznych pomieszczeniach,
m.in. w gtéwnych ciaggach komunikacyjnych
czy klatkach schodowych.

Jednym z kolejnych etapow prac renowa-
cyjnych jest remont holu gtéwnego. Badania
wykazaly, Zze Sciany oraz balustrady pierwotnie
utrzymane byly w tonacji biekitno-szarej, sufit
w kolorze rozbielonej sieny. Schody wykona-
ne z lastryka byty przykryte linoleum w kolo-
rze ultramaryny, a calo§¢ dopetniata posadzka
z ceramicznych plytek w kolorze szarym i kre-
mowym. Stolarka drzwiowa pomalowana byta
na kolor brgzowy, analogicznie jak w pozosta-
tych czeSciach budynku. Bezposrednio z holem
gléwnym sasiaduje blizniacza klatka schodowa.
Odkrywki wskazaty, ze jej wnetrze pierwotnie
utrzymane byto w tonacji jasnej, ziemistej ziele-
ni. Niestety nie znamy przekazéw ikonograficz-
nych dotyczacych oSwietlenia holu ani klatek
schodowych. Dlatego tez razem z Inwestorem,
konserwatorem i architektami zdecydowano
o zaprojektowaniu wspolczesnego oswietlenia,
spojnego dla tych przestrzeni, sktadajacego sie
z okragtych opraw oswietleniowych, umiesz-
czonych na réznych wysokosciach.

Dzigki niezwyklemu zaangazowaniu
Inwestora w ciggu najblizszych lat obiekt
odzyska dawny blask i ma szanse¢ by¢ jednym
z najlepszych przyktadow modernizacji obiek-
tow zabytkowych z dwudziestolecia migdzy-
wojennego.

Magdalena Eyszczak

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Poznaniu
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Collegium Heliodori Swiecicki

in Poznan

Collegium Chemicum, at present Heliodor
Swiecicki Collegium, was built in 192229 for
the needs of the University of Poznan, accord-
ing to the design of Edward Madurowicz.

During Polish General Exhibition, as the
Governmental Palace, it performed exhibition
function and a representative one, hosting
foreign delegations. Since PGE was closed it
has had an educational function. In the years
1945-47, after the war damages, part of the
eastern wing as well as internal wings were
reconstructed, the facades were covered with
mass dyed plaster, in the colour of ochre.

Renovation, currently run by the University
of Adam Mickiewicz, is aimed at complete
modernization of the building. The main
design assumptions concerned, among oth-
ers, improving thermals, adapting to mod-
ern building and fire regulations, enabling
free access for people with disabilities, restor-
ing the original form of the facade and ele-
vations and main communication corridors,
and adapting the building to the needs of the
Faculty of English Philology.

Restored elevation of the building

Odrestaurowana elewacja budynku

Magdalena
tYSZCZAK



