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Historyczne tynki dekoracyjne 
Optosan w pracach 
renowacyjnych architektury 
modernistycznej na przykładzie 
budynku Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni

W ostatnich latach coraz częściej prace 
renowacyjne obejmują także obiekty z końca 
XIX i początku XX wieku. Są to niejednokrot-
nie budynki z okresu modernizmu, występu-
jące w całym kraju, ale najliczniejsze przykła-
dy z okresu lat międzywojennych występują 
m.in. w Gdyni. Ich renowacja stanowi dzisiaj 
duże wyzwanie dla konserwatorów, ponieważ 
jest to już architektura współczesna zarówno 
co do bryły, jak i technologii i technik wykoń-
czeniowych. Wykorzystywano wówczas najczę-
ściej materiały cementowe o innych wymaga-
niach niż technologie przy starszych obiektach. 
Ponadto problemem może stać się również 
bardzo szeroka gama stosowanych technik 
dekoracyjnych: od tynków cyklinowanych czy 
kamieniarskich – poprzez tynki z narzutu, aż 
do tynków modelowanych, ciągnionych itp. 
Stąd też jest to również wyzwanie dla firm 
wykonawczych, ale też producentów materia-
łów i zapraw tynkarskich. Dekoracje najczę-
ściej powstawały bowiem na miejscu, poprzez 
odpowiednią obróbkę i często samodzielnie 
tworzone wyprawy, podczas gdy producent 
przygotowuje fabrycznie gotowe mieszanki.

Firma Hufgard-Optolith podjęła się tego 
trudnego zadania i w ramach opracowanego 
systemu materiałów do prac renowacyjnych 

Optosan przygotowano całą gamę receptur 
do rekonstrukcji tych historycznych dekoracji, 
które od prawie 20 lat znajdują swoje zasto-
sowanie na obiektach całego kraju. Można je 
podzielić na 4 główne grupy:

•	 gotowe standardowe receptury, jak np. 
tynki modelowane, które tynkarz właści-
wymi narzędziami lub metodami nakłada 
na elewacje, a potem obrabia;

•	 tynki modyfikowane pod obiekt, np. fa-
brycznie barwione, z dobranym uziarnie-
niem i z różnymi dekoracyjnych dodat-
kami jak mika;

•	 tynki opracowane całkowicie pod obiekt 
zarówno w technologii, jak i kolorze;

•	 tynki samodzielnie przygotowywane na 
placu budowy z własnymi dodatkami 
w oparciu o opracowaną recepturę spo-
iw wapna hydraulicznego z trassem i bia-
łego cementu pucolanowego.
Ciekawym przykładem prac renowacyj-

nych dotyczących technik dekoracyjnych ele-
wacji modernistycznych w Gdyni jest budynek 
Uniwersytetu Morskiego przy ul. Morskiej 82.

Obiekt powstał w 1928 r. według pro-
jektu arch. inż. Wacława Tomaszewskiego. 
Budynek otrzymał formę klasycyzmu moder-
nistycznego charakterystyczną dla budynków 
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użyteczności publicznej. Jest to jednak nie tyko 
przykład architektury lat międzywojennych, 
ale poprzez więź z morzem ma dzisiaj także 
wartość symboliczną i historyczną. W pracach 
prowadzonych kilka lat temu przez gdańską 
firmę Budkon głównym zadaniem była rekon-
strukcja tynku nakrapianego, który prawdo-
podobnie był pierwotnie nakładany mecha-
nicznie z miotły lub tzw. kołowrotka. Do prac 
renowacyjnych firma Hufgard-Optolith opraco-
wała specjalną fabryczną mieszankę zarówno 
w wybranym uziarnieniu, jak i kolorze, któ-
rą wykonawca nakładał następnie na ściany 
przy użyciu pistoletu natryskowego. W efek-
cie udało się uzyskać bardzo zbliżoną struk-
turę do pierwowzoru zachowanego na nie-
których ścianach.

Uniwersytet Morski jest tylko jednym z wielu 
przykładów w Trójmieście, gdzie wykorzystano 
zaprawy dekoracyjne Optosan. W samym tylko 
obszarze Głównego Miasta Gdańska w latach 
2015–2020 w ramach projektu OdNowa prze-
prowadzono renowację ok.  100 kamienic, 
na elewacjach których znajdowały się tynki 
cyklinowane. Przy ich renowacji korzystano 
z zapraw Optosan Kratzputz. Z kolei przy ele-
wacjach szkoły przy ul. Głębokiej firma opra-
cowała specjalną zaprawę TrassMortel Vario, 

która imitowała w części zachowaną pierwotną 
strukturę tynku rzucanego i modelowanego. 

Tak szeroką gamę struktur udało się zre-
konstruować dzięki indywidualnemu opraco-
waniu receptur w zaprawach Optosan. 

Robert Koprowicz

Menadżer Produktu ds. Renowacji
Dyplomowany Konserwator  

i Restaurator Dzieł Sztuki

Uniwersytet Morski – na zdjęciu po lewej – zachowana 
struktura tynku nakrapianego, po prawej – jego  
rekonstrukcja w zaprawie Optosan SpritzPutz

Kamienice Starego 
Miasta w Gdańsku
odbudowane  
w latach 50. z zachowaną 
strukturą cykliny 
na elewacjach.
Na zbliżeniu  
Optosan KratzPutz
odwzorowujący 
pierwotną fakturę 
tynków podczas prac 
renowacyjnych

Budynek szkoły przy ul. Głębokiej w Gdańsku – widoczne 
liczne braki tynku strukturalnego. Obok zbliżenie 
rekonstrukcji ubytków w specjalnie przygotowanym 
tynku modelowanym Optosan TrassMortel Vario


